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Die PMR-/LTE-Funkgeräte von Hytera stellen eine Revolu-
tion in der Welt der professionellen Mobilfunkkommunika-
tion dar. Sie bieten als erste Geräte ihrer Art eine wirklich 
konvergente Plattform für die Übertragung kritischer 
Sprachkommunikation und LTE-Breitband-Datendienste.

Sie sind als DMR- oder TETRA-Variante verfügbar und 
kombinieren einsatzkritische Schmalband-Kommunikation 
mit LTE-Breitband-Datenübertragung. PMR (DMR oder 
TETRA) eignet sich am besten für Sprachanwendungen, 
einschließlich Gruppen- und Notrufen, und 4G LTE bietet 
schnelle Datendienste zur Unterstützung zahlreicher 
Anwendungen.
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Wahrnehmung
Hytera Multimode-Funkgeräte ermöglichen ein hervorragendes Erfassen der Lage, indem sie intelligent die 
Umgebung erkennen, Alarme bereitstellen und in Echtzeit Daten erfassen. Durch kontinuierliche Kommu-
nikation mit Back-End-Systemen können Sie Ihre operative Effektivität durch schnelles Feedback und 
fundierte Entscheidungsfindung optimieren. 

Nahtlose Übergänge
Wann und wo immer Sie im Einsatz sind – die Hytera Multimode-Funkgeräte bieten eine hervorragende 
Kommunikationserfahrung. Diese intelligenten Geräte schalten nahtlos zwischen Netzwerken um und 
bieten mehrere Kommunikationsmodi, die über eine dedizierte, benutzerfreundliche Schnittstelle bereit-
gestellt werden, wodurch gewährleistet ist, dass Sie von einer reibungslosen Kommunikationserfahrung 
profitieren, während das Funkgerät für die Netzwerkübergänge sorgt.

Überwachung
Die Sicherheit von Mitarbeitern sowie Ihrer Sprach- und Datenübertragungen ist, unabhängig von der 
konkreten Anwendung, von großer Wichtigkeit. Die Hytera Multimode-Funkgeräte bieten eine ganzheit-
liche Sicherheitsüberwachung und stellen eine effektive Verbindung zwischen Funkgerät und Back-End-
Systemen her.

Die LTE-Multimode-Funkgeräte verbinden die beiden 
Technologien zu einer konvergenten Lösung, mit der 
Nutzer vom besten aus beiden Welten profitieren.

Ob es um Machine-to-Machine-Datenaustausch (M2M) 
oder das Internet der Dinge (IoT), Videostreaming vom 
Einsatzort oder sogar das Abfragen von Datenbanken und 
Roaming zwischen Standorten geht – das Hytera Multi-
mode Handgerät bietet anspruchsvolle Funktionalität und 
flexible Kommunikation.

Durch diese Konvergenz in einem Gerät müssen Mitar-
beiter nicht mehr zwei separate Handgeräte bei sich 
haben, um auf die ideale Sprach- und Datentechnologie 
zuzugreifen.



Das ultimative Kommunikationsgerät
Konvergenz von Breit- und Schmalband

Im Breitband-Betrieb kann zwischen digitaler und analoger 
Übertragung umgeschaltet werden, während im Breit-
band-Betrieb alle mobilen Netzwerke unterstützt werden. 
Durch die Kooperation der beiden Systeme entsteht eine 
reibungslose Kommunikation.

Zwei Produktvarianten

Es sind zwei Produktvarianten verfügbar: die PDC7-Serie 
mit LTE- und DMR-Unterstützung und die PTC7-Serie mit 
LTE und TETRA.

Situationsbewusstsein

Hoch entwickelte Audiotechnologie mit integrierter 
GPS-Positionierung sowie Vorder- und Hauptkamera, die 
4K HD-Video für die Informationssammlung unterstützen.

Mehrere Sicherheitsgarantien 

Das Gerät unterstützt Authentifizierung und sowohl 
Software- als auch Hardware-Verschlüsselung, um Sprach- 
und Datendiebstahl zu verhindern. 

Schnelles Aufladen 

Die neueste Smart-Akkutechnologie sorgt für eine schnelle 
Ladung, dreimal schneller als bei herkömmlichen Akkus.  
80 % der Akkukapazität wird innerhalb von 30 Minuten 
geladen.

SmartKey

Ermöglicht dem Benutzer das schnelle Umschalten 
zwischen Widgets und Anwendungen auf dem Gerätebild-
schirm.

Bildschirmdesign

Zweiter Bildschirm für schnellen Informationsabruf und 
Einsparung von Energie.

Robust und betriebssicher

Staub- und wasserdicht, Schutzgrad IP67, mit kratz- und 
bruchfestem Gorilla® Glas 3.
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Hytera Mobilfunk GmbH behält sich das Recht vor, das Produkt-Design und die 
Spezifikationen zu ändern. Sollte ein Druckfehler auftreten, übernimmt Hytera Mo-
bilfunk GmbH keine Haftung. Änderung aller technischen Daten ohne vorherige 
Ankündigung vorbehalten. 

Verschlüsselungseigenschaften sind optional und bedürfen einer gesonderten 
Gerätekonfiguration; Es gelten zudem die deutschen und europäischen Export-
vorschriften.

   sind eingetragene Warenzeichen von Hytera Co. Ltd. 
ACCESSNET® und alle Ableitungen sind geschützte Marken der Hytera Mobilfunk 
GmbH. © 2017 Hytera Mobilfunk GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Diese innovativ konstruierte, am Körper getragene Kamera bietet 
die ideale Lösung für die Erfassung, Speicherung und Weitergabe 
von Beweismaterial aus Einsätzen. Das eingebaute Remote-Laut-
sprecher-Mikrofon ermöglicht es dem Benutzer, effizient zu 
kommunizieren, einen Notfallalarm auszulösen und in Verbindung 
mit den Hytera Multimode-Funkgeräten auch bei schlechten 
Lichtverhältnissen Echtzeit-Videomaterial zu liefern.

■■ Hervorragende Aufnahmeleistung
■■ Für einsatzkritische Szenarien konzipiert
■■ Ergonomisches Design für einfache Bedienung

Hytera VM685 

Die Software Hytera Smart Mobile Device Management (MDM) 
nutzt Breitbandkapazität zur Verwaltung Ihrer Multimode-Funkge-
räte. Durch Nutzung von Breitbandnetzen realisiert diese Lösung 
Batch-Programmierung, Upgrades, Berechtigungsprüfungen und 
Datensicherung.

■■ Effiziente Batch-Programmierung und Upgrades
■■ Effektive Datenerfassung und Sicherheitsanalyse
■■ Schnellkonfiguration und OTAP-Programmierung

Hytera SmartMDM

Technische Daten LTE-Multimode-Funkgeräte

Umweltbedingungen
Staub- und Feuchtigkeitsschutz	 IEC 60529, IP67

Stoß- und Vibrationsfestigkeit MIL-STD-810 C/D/E/F/G

4FSK Digitale Modulation 12,5 kHz (nur Daten): 7K60FXD
12,5 kHz (Daten u. Sprache): 7K60FXW

Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +60 °C

Lagerungstemperaturbereich -30 °C bis +80 °C

Ladetemperaturbereich +0 ºC bis +40 ºC

Allgemeine Daten
Funkkonnektivität DMR (PDC7), TETRA (PTC7), LTE, CDMA, 

GSM, Wi-Fi, NFC, Dual-Bluetooth

Lokalisierung GPS, BDS, GLONASS

Abmessungen (H x B x T) 139,5 x 68 x 25,3 mm

Gewicht (mit Antenne & Akku) ca. 378 g

Oberes Display 1,0 Zoll, 128 x 88 Pixel

Hauptdisplay 4 Zoll, 800 x 480 Pixel, kapazitiver 
Touchscreen, Handschuh-kompatibel

Frontkamera 13 MP, 1080P HD, bis zu 30 Bilder pro 
Sekunde (fps)

Hauptkamera 13 MP, 4K HD-Video

Akkulebensdauer Standard-Akku (2900 mAh):  
14h (12h Sprache (5:5:90) +2h Video) 
Optionaler Akku (4000 mAh):   
20h (18h Sprache (5:5:90) +2h Video)


