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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 
(Lesen Sie alle Anweisungen vor der ersten Inbetriebnahme) 
 
ü Blicken Sie niemals direkt in die LEDs, dies kann zu 

dauerhaften Schäden an den Augen führen 
ü Schalten Sie die Lichter vor dem Laden aus 
ü Verwenden Sie keinen Alkohol, brennbare Lösungen, oder 

andere Lösungsmittel in der Nähe dieses Geräts 
ü Nur mit sauberem, warmem Wasser und einem weichen Tuch 

säubern 
ü Besondere Aufsicht bei der Verwendung in der Nähe von 

Kindern 
ü Wasserdicht nur dann, wenn Sie in Übereinstimmung mit den 

Anweisungen des Herstellers verwendet werden 
 
 
Produkteigenschaften 
 
ü Stabiler LED Warnleuchten Koffer aus Kunststoff 
ü 16 helle LEDs mit hoher Lichtintensität 
ü Sehr geringer Stromaufnahme bei hohem Wirkungsgrad 
ü wasserdicht und schwimmfähig 
ü Sehr stark haftender Magnet 
ü Schnelle Einsatzfähigkeit 
ü Die Farbe der LEDs entspricht der des Schutzmantels 
ü Sehr robustes Gehäuse 
ü Batterie (CR-123 Foto Batterie) und Akku Version verfügbar 
ü Sichtbarkeit Tagsüber: bis zu 300 m 
ü Sichtbarkeit Nachts: bis zu 800 m 
ü Ideal auch für Skipper und Taucher geeignet          
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Anwendungsbeispiele 
 
ü Absicherung von Unfallstellen oder verletzten Personen 
ü Signalisierung für Einsatzfahrzeuge 
ü Markierung von Landeplätzen / markanten Punkten 
ü Baustellenabsicherung 

 
Bedienungshinweis 

Stabiler LED Warnleuchten Koffer aus Kunststoff inklusive 6 
Warnleuchten. Alle im Koffer gelagerten Warnleuchten lassen sich 
gleichzeitig durch den mitgelieferten 12V oder 230V 
Anschlussadapter direkt aus dem Koffer heraus laden. Dies ist, 
durch ein kleine Öffnung an der Seite, sowohl im geöffneten als 
auch im geschlossenen Zustand des Koffers möglich. Da der Koffer 
selbst sehr flach und kompakt ist, kann dieser leicht verstaut 
werden und ist schnell einsatzbereit. 

Die Powerflash LED Warnleuchten werden mit dem Schalter auf der 
Oberseite bedient. Bei jedem Drücken aktivieren Sie das nächste 
Programm. Nach dem neunten Programm wird die Warnleuchte 
durch ein weiteres drücken deaktiviert. Sie schalten die Warn-
leuchten aus, indem Sie durch die 9 Lichtmuster durch drücken 
wechseln oder die  EIN / AUS-Taste 2 Sekunden lang gedrückt 
halten. Zwei LEDs blinken fünfmal auf und schalten sich dann aus. 
 
Drücken Sie die ON / OFF-Taste, um durch die folgenden 9 
Lichtmuster zu wechseln: 
 

1 - Rotation 
2 - Alle LEDs blitzen schnell 
3 - Alle LEDs blitzen langsam 

4 - Abwechselnd blinken 
5 - SOS blinken 
6 - Dauerhaft an (50%) 
7 - Dauerhaft an 
8 - 2 LEDs Dauerhaft an 
9 - 4 LEDs Dauerhaft an 
0 - Aus 

 
 

Akkuladung  
 
Die 6 LED Warnleuchten können entweder mit einem 12V 
Autoladegerät, mit einem 230V Ladegerät oder einem USB-Adapter 
geladen werden. Dazu wird die Warnleuchte auf dem Magneten 
befestigt, so dass die Pole auf der Rückseite auf den beiden 
Schrauben zu liegen kommen. Wenn der Akku geladen ist, kann er 
am Ladegerät bleiben. Es erfolgt dann die Erhaltungsladung. 
 
1. Schließen Sie den 12V bzw. 230V Ladeadapter an einer 
entsprechenden Steckdose an. 
 
2. Stecken Sie den Adapterstecker in den Anschluss des Koffers. 
 
3. Schließen Sie die magnetische Verbindung zur Warnleuchte. 
Beachten Sie die Ausrichtung der (+) und (-) Symbole. 
 
4. Die LED zeigt den Ladestand der Warnleuchte an: 
 
Gelbe LED = Warnleuchten werden geladen 

 
Rote LED = vollständig geladen oder die Warnleuchte ist falsch 

ausgerichtet 
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Hinweis:  Die Standby Ladefunktion ermöglicht das die 
Warnleuchten eingesteckt gehalten werden können, wenn sie nicht 
in Gebrauch sind, ohne dass dies Schäden an der Batterie 
verursacht. Dies sorgt dafür dass die Leuchten bei Bedarf 
Einsatzbereit sind. 
 
 
Akkulaufzeiten 
 
Die unten angegebenen Zeiten sind Richtwerte für die gelben und 
roten Warnleuchten, bei den anderen Farben verkürzt sich die 
Leuchtdauer um ca. 20%. 
 
Programm Batterie Akku 
   
Rotation 16h 3h 
Alle blitzen schnell 20h 8h 
Alle blitzen langsam 150h 100h 
Abwechselnd blinken  10h 2h 
SOS blinken 24h 4h 
Alle Dauer An (50%) 100h 36h 
Alle Dauer An  8h 2h 
2 LEDs Dauerhaft an 35h 7h 
4 LEDs Dauerhaft an 50h 10h 
 
 
Wellenlängen und Lichtintensitäten 
 
Rot: 655nm / 128,000 mcd 
Gelb: 580nm / 80,000 mcd 
Blau: 464nm / 38,400 mcd 
Weiß: komplett weißes Spektrum / 96,000 mcd 

Technische Daten 
 
ü Gewicht: 3 kg 
ü Warnleuchte: Durchmesser 105 mm, Höhe: 35 mm 
ü Koffer Abmessungen: 444 mm x 368 mm x 63.5 mm 
ü Wasser- und Staubgeschützt nach IP68 
ü Schwimmfähig 
ü Batterie: CR-123 
ü Akku: Li-Ion 700 mAh ~ 3,7V 
ü Ladedauer: bei vollständig entladenem Akku 6 Stunden 
ü Ladung: über USB Kabel, 12V Adapteroder 220V Adapter 

 
 
Lieferumfang 
 
ü Powerflash Warnleuchten Koffer Set (6 Warnleuchten) 
ü Akkus  
ü Netzteil mit USB Anschluss (230V)  
ü Zigarettenanzünderstecker mit USB Anschluss (12V)  
ü Stromversorgungskabel  

    


