WAVE"-FUNKGERAT

TLK 100

SCHNELLE, ZUVERLASSIGE

BEREITSTELLUNG.
EUROPAWEITE NUTZUNG.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Netzwerk 3G/4G, Wi-Fi®
Kanalkapazitat 8 Kanéle
Kontaktliste 300 Kontakte

Abmessungen (Hx B x L)

Ohne Antenne:
131 x 59 x 22 mm

Mit Antenne:
169 x 59 x 22 mm
Gewicht mit Akku 17049
Akkukapazitat 3,7V (Nennleistung) 2500 mAh

Akkulaufzeit (2500 mAh Lithi-

um-lonen-Akku) bei Einschalt- 18 Stunden
dauer von 5/5/90%
Voice Codec 0PUS
Bluetooth® Bluetooth-fahig, V4.2, BLE
GPS GNSS / A—Gl_\lSS .
(GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou)
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4/5.0 GHz
SIM-Karte Vorinstallierte SIM
Schutzart IP54 IEC60529
Unterstiitzte Apps Powered by WAVE
Verschltisselung AES-256

*Die Akkulaufzeit ist abhangig von Nutzung und Einsatzbedingungen.
**Die Kompatibilitat zu zukiinftigem Bluetooth-Zubehdr wird per Over-the-Air-Softwareupdate

bereitgestellt.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

e et
Lagertemperatur —40 °C bis 85 °C
Warmeschock gemals MIL-STD-810
Luftfeuchtigkeit gemalk MIL-STD-810
ESD |EC 61000-4-2 Level 4
Eindringen von Staub IEC 60529 — P54 Kat. 2
und Wasser

Verpackungspriifung gemals MIL-STD-810
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MOTOROLA

EINSTUFUNGEN NACH MIL-STD-810G*

METHODE VERFAHREN
Niedriger Luftdruck 500.5 [
Hochtemperatur 5015 [l
Tieftemperatur 502.5 I, 1l
Temperaturschock 503.5 il
Sonneneinstrahlung 505.5 I-C
Regen 506.5 |
Staub 5105 I
Untertauchen 512.5 I
Vibrationen 5146 I
Mechanische Erschiitterung 516.6 IIV

*Erfiillt auch die dquivalenten MIL-STD-810-C, -D, -E und -F.
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ZUBEHOR FUR WAVE-FUNKGERAT TLK 100

PMLN7932

HALTERUNGSZUBEHOR

Unser vielseitiges Sortiment beinhaltet eine drehbare Ansteckhalterung (wird mit
dem Funkgerat mitgeliefert), eine flexible Trageschlaufe und einen stabilen drehbar-
en Girtelclip.

PMLN6074 Trageschlaufe aus Nylon
PMLN7128 Stabiler drehbarer Girtelclip
PMLN7932 Ansteckhalterung mit drehbarem Girtelclip

PMNN4578 PMLN7102 /

PMLN7162

PMLN7110 /
PMLN7163

AKKUS, LADEGERATE UND KABEL

Mit diesem grundlegenden Zubehtr sorgen Sie dafir, dass Ihre Funkgeréte
immer einsatzbereit sind. Laden Sie lhre Lithium-lonen-Akkus in Einzel- oder
Mehrfachladegeraten.

PMNN4578 Lithium-lonen-Akku 2500 mAh

HKLN4684 Akkuabdeckung

PS000042A12 | Micro-USB-Ladegerat, 5 W, 100 V—240 V (Stecker fiir Europa)
Micro-USB-Ladegerat, 5 W, 100 V-240 V

PSU0004ZATS (Stecker fiir GroRbritannien)

PMLN7102 Schnelladegerét fiir sechs Gerate, 90 V—264 V (Stecker fiir Europa)
Schnelladegerat fir sechs Gerate, 90 V-264 V

PMINTTE2 (Stecker fiir GroRbritannien)

PMLN7110 Schnellad?gerét fur ein Gerat, 5V/1 A, 5W, 100 V-240 V
(Stecker fir Europa)

PMLN7163 Schnelladegerat fir ein Gerat, 5 V/1 A, 5 W, 100 V-240 V

(Stecker fiir GroRbritannien)
CB000262A01 | Micro-USB-Programmierkabel

PMLN7157 PMLN7159

PMLN7158

==

PMLN7156

AUDIOZUBEHOR

Das Audiozubehdr fiir WAVE-Funkgeréte bietet langlebigen Komfort und
erhéht die Leistung Ihrer Funkgeréte. Integrierte Mikrofone und vorspringende
Sprechtasten ermdglichen eine einfache freihdndige Kommunikation.

Schwenkbarer Ohrhdrer mit integriertem
PMLN7189 Mikrofon und Sprechtaste
PMLN7156 Mag One Ohrstopsel mit integriertem Mikrofon und Sprechtaste
PMLNT157 Zweiadriges Uberwachungsset mit transparentem
Schlauch, schwarz
PMLNT158 Einadriges Uberwachungsset mit integriertem Mikrofon
und Sprechtaste, schwarz
PMLN7159 Verstellbarer D-Ohrhdrer mit integriertem Mikrofon
und Sprechtaste, schwarz
RLN6242 Rauscharmes Set mlt'trans.;l)arentem Schlauch und einem
transparenten Gummiohrstgpsel
508038472 Ersatz—Ohrklssen flir RLN6242. Gerauschminderung = 24 dB.
Packung mit 50 Paaren
Transparente Ersatzohrstopsel aus Gummi fir RLN6242.
ALNG282 Packung mit 50 Stiick
® 8800
ANTENNEN-ID-BANDER
HKAN4002

ANTENNEN

Statten Sie lhr WAVE-Funkgerat mit einer leistungsstarken kurzen Antenne aus.
Fur die persénliche Kennzeichnung bieten wir farbige Antennen-ID-Bénder an.

HKAN4003
32012144001 | Graues Antennen-ID-Band (10 Stiick)
32012144002 | Gelbes Antennen-ID-Band (10 Stiick)
32012144003 | Griines Antennen-ID-Band (10 Stiick)
32012144004 | Blaues Antennen-ID-Band (10 Stiick)
32012144005 | Violettes Antennen-ID-Band (10 Stiick)

Kurze Antenne — LTE

Erfahren Sie mehr unter www.motorolasolutions.com/WAVE

Motorola Solutions Germany GmbH, Am Borsigturm 130, 13507 Berlin, Deutschland.

Die Verfiigbarkeit ist abhangig von den Gesetzen und Bestimmungen des jeweiligen Landes. Sofern nicht anderweitig angegeben, sind alle Angaben typische Werte. Anderungen vorbehalten.
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS sowie das stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Motorola Trademark Holdings, LLC und werden unter Lizenz verwendet.
Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2019 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. (06/19)
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