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�Preise

EVX Serie



EVX Serie ANALOGE Produktlinie

EVX-531
EVX-5300

EVX-534
EVX-539
EVX-5400



EVX Serie – Analoge Features

Design auf Grundlage der sehr erfolgreichen
VX-450 Handfunk- und VX-4500/4600 Kfz-Funkgeräte

Robuste Konstruktion

�IP 57

�VX-450/4500/4600 
Audio Spezifikation

Signalisierung

�5-Ton

�MDC-1200® Standard

�Stun / Kill / Revive

�Scanning

�Interne VOX

Sicherheitsmerkmale

�Notruf / Lone Worker

�Reichweitenüber-
wachung ARTS / ARTS II

�Channel Announcement

�32 / 512 Kanäle

Identische Zubehörschnittstelle



EVX Serie DIGITALE Produktlinie

EVX-531
EVX-5300

EVX-534
EVX-539
EVX-5400



Do Digital Right: TDMA
Time Division Multiple Access

Digital ist nicht gleich Digital

�Unterschiedliche Protokolle:
TDMA oder FDMA (Frequency Division Multiple 
Access)

�Protokolle sind nicht kompatibel.

�TDMA ermöglicht zwei virtuelle Kanäle in einem
lizenzierten 12,5 kHz-Kanal ohne zusätzliche
Kanalgebühren.

75 % aller digitalen Geräte weltweit nutzen das 
TDMA Protokoll.



Do Digital Right: TDMA
Time Division Multiple Access

�Größere Flexibiltät –
Gesamte Kanalbreite bleibt erhalten und wird in 
alternierende Zeitschlitze geteilt, von denen jeder 
ein Funksignal überträgt. Zwei unabhängige 
Gespräche auf einem 12,5 kHz Kanal.

�Reduzierte Kosten –
kein zusätzliche Repeater für 2. Zeitschlitz 
erforderlich

�Keine höheren Lizenzgebühren
�Längere Akkubetriebsdauer

�Höhere Anschaffungskosten –
für jeden Kanal ist ein eigener Repeater / Duplexer  
erforderlich

�Höhere Lizenzgebühren –
Unterteilung in zwei 6,25 kHz-Unterkanäle zieht
Änderung der Lizenzbedingungen nach sich. Nicht
absehbar, wie sich FDMA in bereits bestehende, 
lizenzierte Bandbreiten integrieren lässt !

�Begrenzte Herstellerauswahl



Herausforderungen
Analoge Funktechnik

Gesprächsqualität
— atmosphärische Störungen, 

Verzerrungen; schwer verständliche
Gespräche erfordern wiederholtes
Aussenden.

Fehlende Privatsphäre
— Mitteilungen können von allen

gehört werden; lenkt ab und limitiert
Kommunikation.

Reichweite
— Keine einheitliche Funkabdeckung; 

Einschränkungen



Mit DMR geht’s besser

• Die Zeichnung zeigt die Bereiche
mit vergleichbarer Audioqualität
von analogen Systemen im
Vergleich zu eVerge™ Systemen

• eVerge™ Systeme bieten einen
größeren nutzbaren
Abdeckkungsbereich als ein
vergleichbares analoges System.

• Im Allgemeinen ist es richtig, ein
System wie bei einem analogen
System zu planen
(Sendeleistung, Antennen usw.) 
aber dann von der besseren
Audioqualität zu profitieren.



Mit DMR geht’s besser



Was erlebt der Nutzer durch die digitale Technologie?

- Gleichbleibende gute Nutzbarkeit über die gesamte Abdeckung
ohne größere Einbrüche.

- Digital klingt anders.
- Hintergrundgeräusche werden unterdrückt.

Was erlebt der Nutzer nicht?

- “CD-Qualität”
- Dass digitale Technologie alle Hf-Probleme löst.

Mit DMR geht’s besser



Sie kontrollieren, wer Ihre
Information hören soll
‒ Jede Funkgerätekennung ist nur

einmal vergeben. Nur das gewählte
Gerät kann die Nachricht hören. 
Größere Privatsphäre, weniger
Ablenkung

‒ Verwenden Sie Textnachrichten, falls 
Sie nicht ungestört sprechen können.

‒ Keine zusätzliche Verschlüsselung
erforderlich, um private Kommu-
nikation zu ermöglichen.

Digital bietet größere 
Privatsphäre



Kontrollieren Sie, wer Ihre
Information hören soll

Mit digitalen Sprachruf Funktionen
erreichen Sie die Kontakte, die Sie
erreichen wollen.

�All Call – Systemruf

ist eine Einweg-Sprachverbindung eines
dafür berechtigten Gerätes zu allen Geräten
eines Systems “one way voice 
communication”.



Kontrollieren Sie, wer Ihre
Information hören soll

Mit digitalen Sprachruf Funktionen
erreichen Sie die Kontakte, die Sie
erreichen wollen.
�Gruppenruf

Digitaler Gruppenruf ermöglicht (Arbeits-) Gruppen
eines Systems auf einem Kanal störungs- und 
unterbrechungsfrei zu arbeiten). 

Teilnehmer unterschiedlicher Gruppen können sich
nicht hören.

Sollen einzelne Teilnehmer in unterschiedlichen
Gruppen arbeiten, muss eine entsprechende
Zuordnung in der Gruppenrufliste erfolgen.

“Late Entry”: Zusätzliche Teilnehmer können in einen
bestehenden Gruppenruf eintreten.



Kontrollieren Sie, wer Ihre
Information hören soll

Mit digitalen Sprachruf Funktionen
erreichen Sie die Kontakte, die Sie
erreichen wollen.

�Private Call – Einzelruf

“Private Call” /  Einzelruf / Selektivruf ermöglicht
Kommunikation nur zwischen zwei Geräten. 
“one-to-one”

Kann von anderen Geräten nicht mitgehört werden.

“Private Call” ist keine Verschlüsselung einer
Sprechverbindung!



Migration leicht gemacht

Analoges System
Verwenden Sie eVerge™ im analogen Modus 
für kompromisslose Qualität und Leistung bis
Sie auf digitale TDMA Technik umsteigen.

Kompatibel mit anderen analogen
Funkgeräten. Analog Analog



Migration leicht gemacht

Analog Analog Analog Analog

Analog

Select 
Group Call

eVerge
Digital 

+ 
Analog

MIXED MODE

eVerge™ Geräte unterstützen
analogen und digitalen Modus. 

Schrittweiser Umstieg von analog  
auf digital ist möglich.

Flexibilität erlaubt Wechsel zu
digitalem Funk ohne das gesamte
System auszutauschen.



Migration leicht gemacht

DIGITALES System

Nutzen Sie eVerge™ im digitalen
Modus für

�bessere Gesprächsqualität

�mehr Privatsphäre

�größere Reichweite

�zusätzliche Leistungsmerkmale 

GruppenrufEinzelruf



TDMA ermöglicht längere 
Betriebszeiten

EVX Akku Bezeichnungen Betriebszeiten (5/5/90)

FNB-V133LI 1.380 mAh
Analog:   7,4 Std
Digital:    9,7 Std

FNB-V134LI 2.300 mAh
Analog: 12,0 Std
Digital:  15,8 Std



�IP 57 Wasser und Staubschutz
�Dual Mode (Digital und Analog)
�32 / 512 Kanäle
�8-stellige LCD (EVX-534/539)
�500 mW Nf Ausgangsleistung
�5 W Hf Ausgangsleistung
�AMBE+2™ Digital Vocoder
�Voice Operated Transmit (VOX)
�Kanaltextansage
�Selektivruf
�ARTS / ARTS II Monitoring
�Notruf
�Lone Worker

eVerge™ Handfunkgeräte Radios
EVX-530 Serie



eVerge™ Kfz-Funkgeräte
EVX-5300/5400

�Dual Mode (Digital und Analog)
�8 / 512 Channels
� 4 W Nf Ausgangsleistung (int. Lsp)
�12 W Nf Ausgangsleistung (ext. Lsp)
�8-stellige LCD (EVX-5400)
�AMBE+2™ Digital Vocoder
�25 W Output Power (VHF/UHF)
�Selektivruf
�ARTS / ARTS II Monitoring
�Notruf
�Lone Worker



eVerge™ Repeater
EVX-R70

�Dynamic Mixed Mode (Digital und Analog)
�16 Kanäle
�40 W 100% Continuous Duty Cycle
�AMBE+2™ Digital Vocoder
�Integriertes Netzteil



Verbindungsstatus

ARTS:  Auto Range Transpond
System
�Sicherheitsfunktion

Benutzer wird informiert, wenn er den 
Kommunikationsbereich eines anderen
Funkgeräts mit ARTS verlässt. 

�ARTS II verwendet MDC-1200®                 
zeigt an, wieviele und welche Funkgeräte
im Kommunikationsbereich sind.

�Alleinstellungsmerkmal Vertex Standard.

�eVerge™ ist die einzige digitale
Funkgeräteserie mit diesem Merkmal



EVX Series  Euro Preise

Modell Listenpreis

EVX-531 330,00 €
EVX-534 i.V.
EVX-539 i.V.
EVX-5300 (1 - 25W) i.V.
EVX-5400 (1 - 25W) i.V.



Gut ist nicht länger gut genug!

�Zuverlässige Kommunikation
weniger Störungen und Hintergrundgeräusche

�Kontrolle, wer Ihre Informationen hört
größere Privatsphäre, weniger Ablenkung. Nur
die gewählten Geräte können die Nachricht
hören

�Migration leicht gemacht
Schrittweiser Wechsel von analog auf digital 
möglich

�Preiswerte digitale Funkgeräte
erschliessen neue Anwendergruppen



Vielen Dank!
Zusätzliche Informationen unter:

www.everge.vertexstandard.com


